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اینورتــر مخصــوص مناطــق معتدل بــا مبرد

Tech Electric Air Conditioners

فقط با ضمانت



Wall Mounted Type - BTS - SUPER  Series                                                            مدل اسپلیت های تک پانل دیواری سرد و گرم اینورتر با مبرد

BTS-SUPER-09HRBTS-SUPER-12HRBTS-SUPER-18HRBTS-SUPER-24HRBTS-SUPER-30HRمـدل
V-Hz-Ph220-240V- 50Hz, 1Ph220-240V- 50Hz, 1Ph220-240V- 50Hz, 1Ph220-240V- 50Hz, 1Ph220-240V- 50Hz, 1Phمشخصـات الکتریـکی

حـالت سـرمایش

Btu/h 9000 12000 18000 24000 30000ظـرفیت                      
W 800 1070 1580 2138 2218تـوان مصرفی         

A 3.5 4.7 6.9 9.3 9.6جـریان مصرفی 
  ) EER( ضـریب عملکردW/W 3.30 3.29 3.34 3.29 3.66

حـالت گـرمایش

Btu/h 10000 13000 19000 24500 28600ظـرفیت         
W 790 1020 1490 1950 2290تـوان مصرفـی     
A 3.4 4.4 6.5 8.5 10.0جـریان مصـرفـی 

) cop( ضـریب عملکـردW/W 3.71 3.74 3.74 3.68 3.66
W20502050260035003500حـداکثـر تـوان مصـرفـی    

A9.59.5121717حـداکثـر جـریان مصـرفـی              
ROTARYROTARYROTARYROTARYROTARYنـوع کمپـرسـور

)torbo)/Hi/Mi/Lo حجـم هـوادهی یونیت داخلیmᶟ/h600/400/300700/500/3801050/750/5201170/1000/8501250/1060/900
)torbo)/Hi/Mi/Loشـدت صـدای یـونیت داخلیdB(A)41/31/2242/32/23.548/38/2950/43/3850/43/39

  یـونیت 
داخـلـی

ابعاد خالص یونیت داخلی
)W*D*H(mm750x198x280835x198x280990x218x3151186x258x3431186x258x343

ابعاد بسته بندی یونیت داخلی  
)W*D*H(mm830x270x355910x270x3551065x300x4001265x420x3401265x420x340

Kg8/10.39.3 / 11.513/16.418.5/23.518.5/23.5وزن
dB(A)5354566060شـدت صـدای یونیـت خارجـی      

یـونیت خارجـی

ابعاد یونیت خارجی
)W*D*H(mm770x300x555800x333x554845x363x702845x363x702946x410x810

ابعاد بسته بندی یونیت خارجی  
)W*D*H(mm900x345x585920x390x615965x395x755965x395x7551090x500x865

Kg25.9/28.330.8/34.435.4/38.645.4/4960.5/66.2وزن
gR410A/700gR410A/960gR410A/1300gR410A/2100gR410A/2300gنوع مبرد و وزننـوع مـبرد و وزن

لوله مـبرد
mm(inch)Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")انـدازه لولـه

m2525303030طـول مجاز لوله کشـی 
m1010202020ارتفـاع مـجاز لوله کشـی 

--3x1.5 / BSR3x1.5 / BSR2.5x3نـوع کابـل تغذیـه بـرق از پانـل
1.5(Optional)1.5(Optional)1.5(Optional)1.5(Optional)(Optional)1.5کابـل ارتباطـی  

دامـنه دمـای 
محیـط

یـونیت داخـلی
)cooling/ heating(°C17-32/0-3017-32/0-3017-32/0-3017-32/0-3017-32/0-30

یـونیت خـارجـی
)cooling/heating(°C0-50/-15-300-50/-15-300-50/-15-300-50/-15-300-50/-15-30

قـابلیت اتصـال 
)Wifi(به اینتـرنتWifi

R410A

حداقل صداقابلیت تنظیم جهت باد

رطوبت زدایی مستقل

سیستم عیب یابی خودکارسیستم محافظت خودکار

سیستم راه اندازی خودکار سازگاری با محیط زیست

قابلیت اتصال به اینترنت

عملکرد بی صدا

سیستم اعلام نشتی گاز

تکنولوژی کنترل با تلفنکارکرد در ولتاژ کنترل شده

Follow Me

آلیاژ با کیفیت بالا

مقاوم در برابر خوردگیتایمر

دامنه پرتاب باد ˚180  

سیستم یخ زدایی

اینورتر

شتشوی آسان فیلتر

www.badrtech.com


